英国TMC温度纸5格2圆形热敏试纸60-82度测温纸

恩慈电子有限公司提供详细资料
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尺寸：39x18mm 每包10条

垂直自动粘贴式,同时有摄氏度和有华氏度数值显示，温度范围有十种

货号:05STHE□ “□”内是测温量程
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五格变色温度纸|英国THERMAX温度美|TMC测温纸|热敏试纸|温度贴纸
温度美牌THERMAX系列英国TMC热敏试纸采用温度测量的新工艺，不同于传统工艺是在一张小贴纸上布有一系列方格或圆点，来表示不同的温度，当测试点的温度大于该点的温度，颜色变为黑色或其他颜色。就可以判断物体所经历的温度。而不用长时间在旁监测。也可以用温度试纸做交货是的证据，这在食品和药品行业得到广范的应用。还有特殊行业用的测温纸，如纺织行业用热敏试纸

产品符合BSENISO9001标准,可以测量气温和体温,也可以用来检查机器运转时的温度变化。能够得出物体曾经历过的高温度,从而可以知道是否有超温现象。有抗油性和抗水性,无危险性和毒性。
测温纸的产品特点。

防油，防水，带不干贴无毒

准确度：100度以下是1度，100度以上是1%。

TMC温度纸的种类。有8格温度试纸，10格温度试纸，5格温度试纸，3格温度试纸，6格4格微型温度试纸，和种列式温度试纸，及单格温度试纸。还有纺织用的的热敏试纸。

各种类型的温度。
温度特点可应用行业。
电力交通：贴于发电机，变压器，车轮，油箱，铁轨定时检查，可保证正常预防事故。
家电业：电器外壳的彩铜烘烤时，利用热敏试纸测试来判断是否达到需要温度。
食品跟医药：可保证器具，样品消毒到需要温度，和做交货是的品质保证证据。
航空业：做发动机的其他机械的摩擦温度，高压开关，黑盒，散热器，油箱，及敏感部件的测温。
